
ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Колпаки и парапеты

8 800 222 33 72
звонок по России

бесплатный
e-mail: info@stp14.ru

mailto:info@stp14.ru


Содержание

I. О компании
II. Технология производства  и преимущества полимерно-песчаных изделий
III. Колпаки ППК
IV. Парапеты ППК
V. Протоколы испытаний и сертификаты
VI. Контактные данные



I. О компании

Группа Компаний «СТП» - разрабатывает, производит и реализует полимерно-композитные строительные материалы
собственных разработок под брендом «NeoКомпозит» для:

➢ строительства заборов и ограждений
➢ систем линейного водоотведения
➢ благоустройства тротуаров и парковок

Производство оснащено современными линиями по переработке полимеров и производству изделий из полимерно-
песчаных композитов. На выпускаемую продукцию разработаны собственные технические условия, имеются сертификаты
качества ГОСТ Р. Деятельность сертифицирована по стандарту ISO 9001-2015. Производственные мощности - более 3 000
тонн готовой продукции в год.

Компания ежегодно подтверждает качество выпускаемой продукции, получая дипломы и декларации качества на
конкурсах «100 Лучших товаров России» и «Лучшие товары и Услуги Тюменской области», является постоянным участником
международных выставок «AstanaBuild», «MosBuild», «KazBuild» и др.

Перспективы: уровень развития отрасли позволяет на горизонте 10 лет и более выводить на массовый рынок более
рентабельные полимерно-композитные аналоги изделий из бетона, металла и пластика.

Стратегия компании – лидерство в сегменте доступных полимерных композитов.



II. Технология производства  и преимущества полимерно-песчаных изделий

В основу компании фундаментально заложена концепция «Экологически чистая утилизация и переработка
вторичных полимеров в продукты с высокими потребительскими свойствами».

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ КОМПОЗИТ?

➢ 75% песка;
➢ 25% полимеров;
➢ краситель и светостабилизатор.

Все эти компоненты перемешиваются в однородную массу в сухом состоянии, затем загружаются в
специальный плавильный аппарат. В плавильном аппарате, при температуре
240 °С, полимер плавится и смесь превращается в горячее тесто, в результате чего происходит
обволакивание полимером каждой частицы наполнителя. При последующей формовке в промышленных
прессах под давлением 100-160 тонн и застывании полимерно-песчаная масса образует однородную
монолитную структуру с высокой прочностью.



Преимущества изделий из полимерно-песчаного композита (ППК):

Характеристики

Изделия 

из ППК

Изделия 

из 

металла

Изделия из 

бетона

Срок службы 50 лет ✓

Высокая прочность ✓

Высокая влагостойкость ✓ ✓

Устойчивость к воздействиям коррозии, грибков и плесени ✓

Имеет однородный окрас по всей структуре изделия – устойчивость к

воздействию УФ лучей и атмосферных условий (сохраняет цвет)

✓ ✓

Эстетичный внешний вид без удорожания ✓

Отсутствие шума при выпадении осадков в виде дождя и града ✓ ✓

Экологичность ✓ ✓

Материал подлежит 100% переработке ✓ ✓



III. Колпаки ППК

Колпаки – это пирамидальной формы конструктивные элементы, изготовленные из полимерно-песчаного
композита. Устанавливаются на заборные столбы с целью защиты от разрушительного влияния атмосферных
явлений (дождь, снег вымывают швы кирпичной кладки). Колпак позволяет придать заборному строению
законченный вид.

Вид колпака Размеры (мм)

Колпак на столб 
заборный 1,5х1,5
кирпича

Габаритные:
455/455/180 
Под посадку:
385/385/43
Масса: 7 кг

Колпак на столб 
заборный 2,0х2,0
кирпича

Габаритные:
600/600/206 
Под посадку:
535/535/43
Масса: 8,36 кг

Технические параметры



Черный 

RAL 7021

Серый

RAL 7030

Коричневый

RAL 8017

Зеленый

RAL 6020

Красный

RAL 8004

Вишневый

RAL 3009

Индивидуальный 

цвет*

Цветовые решения:

*Для получения индивидуального вида забора вы можете покрасить любой колпак в нужный вам цвет. Его поверхность
хорошо подходит для покраски лакокрасочными материалами. Рекомендованные компанией Tikkurila краски: Tikkurila
Миралкид 90, Tikkurila Уника, Tikkurila Миранол, Finncolor Garden 90.



lV. Парапеты ППК

Парапеты - устанавливаются на пролет забора шириной 0,5 кирпича с целью защиты от разрушительного влияния
атмосферных явлений (дождь, снег вымывают швы кирпичной кладки). Разнообразие цветов и форм изделий
позволяет придать заборному строению уникальный законченный вид.

Технические параметры

Вид парапета Размеры (мм)

Парапет на пролет 
забора 0,5 кирпича

Габаритные:
510/180/66 
Под посадку:
500/125/25
Масса: 1,95 кг.

Парапет на пролет 
забора в 1  кирпич

Габаритные:
500/298/105 
Под посадку:
500/258/25
Масса: 3,7 кг



Цветовые решения:

Черный RAL 7021 Серый RAL 7030 Коричневый RAL 8017

Зеленый RAL 6020 Красный RAL 8004 Вишневый RAL 3009

Под покраску*

*Для получения индивидуального вида забора вы можете покрасить любой колпак в нужный вам цвет. Его поверхность 
хорошо подходит для покраски лакокрасочными материалами. Рекомендованные компанией Tikkurila краски: Tikkurila
Миралкид 90, Tikkurila Уника, Tikkurila Миранол, Finncolor Garden 90.



Инструкция по применению колпака и парапета

В любое время года! Своими руками! Без электроинструмента и 
цементного раствора!
Стоимость монтажа = 0 рублей!*
Столбы могут быть любой формы и размера - из кирпича, блоков или 
камня.

Вариант А) Если столбы сложены из кирпича и имеют стандартные 
размеры (рис.1), к установке колпаков можно приступать сразу.
Вариант Б) Если столбы имеют иную форму и размеры, Вы можете 
доложить кирпичом верхний ряд столба под любой из стандартов 
(рис.1) или выполнить рекомендации по установке на столб 
нестандартного размера. 

. 

Колпак плотно садится на столб.
Глубина посадки 4,5 см.
надежно удержит его на столбе.
Рекомендации по установке
парапетов аналогичны.



1. Протокол испытаний на качество/№892/от 03 марта 2017/СибТопПром/ООО "ИЛ
Оргтехстрой«/Парапет "Гибкая черепица", колпак на столб заборный "Гибкая черепица", колпак на
столб заборный "Гладкий«/Пермь

2. Протокол испытаний на цветоустойчивость, на устойчивость к воздействию ультрафиолетового
излучения/№923/от 04 августа 2017/СибТопПром/ООО "ИЛ Оргтехстрой" /Парапет, колпак/Пермь

3. Сертификат соответствия №1757028/2015 год/04 июня 2018 года/ СибТопПром/Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии/Полимерно-песчаные изделия
мелкоштучные (бордюры, водостоки и т.п.)/Москва

4. Сертификат соответствия №1757029/2015 год/04 июня 2018 года/СибТопПром/Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии/Плиты тротуарные полимерно-
песчаные/Москва

Протоколы испытаний и сертификаты



Дипломы и сертификаты



Группа компаний «СТП», ТМ NeoКомпозит

Адрес : г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 1
Телефон: 8 800 222 33 72 (звонок по России
бесплатный)
E-mail: zakaz@stp14.ru

Адрес: г. Москва, Путилковское шоссе, 4а
Телефон. 8 (499) 393 32 40
E-mail: msk@stp14.ru

Сайты компании:
www.kolpak-zabor.ru
www.stp14.ru

mailto:zakaz@stp14.ru
http://www.kolpak-zabor.ru/
http://www.stp14.ru/

