
ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ГРУППА КОМПАНИЙ «NEOКОМПОЗИТ» —
РАЗРАБАТЫВАЕТ, ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ ПОЛИМЕРНО-
КОМПОЗИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОБСТВЕННЫХ 
РАЗРАБОТОК ДЛЯ:

• благоустройства тротуаров и парковок 
• строительства заборов и ограждений
• систем линейного водоотведения
• декоративной отделки зданий и сооружений

Полимерно-песчаные изделия — это, тротуарная плитка, дачная плитка, бордюры, лотки и каналы 
водоотведения, колпаки для заборных столбов и парапеты на пролет забора, это материал нового поколения, 
представляющий собой окрашенную массу из полимерно-песчаного композита, который формируется 
методом горячего прессования в специальных формах.

Наше производство оснащено современными линиями по переработке полимеров и производству изделий 
из полимерно-песчаных композитов. На выпускаемую продукцию разработаны собственные технические 
условия, имеются сертификаты качества ГОСТ Р. Деятельность сертифицирована по стандарту ISO 9001–2015. 
Производственные мощности — более 3 000 тонн готовой продукции в год.

Компания ежегодно подтверждает качество выпускаемой продукции, получая дипломы и декларации 
качества на конкурсах «100 Лучших товаров России» и «Лучшие товары и Услуги Тюменской области», 
является постоянным участником международных выставок «AstanaBuild», «MosBuild», «KazBuild» и др.

Подписано Соглашение о сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана, направленное на совместную работу 
по разработке новых полимерно-композитных составов, материалов и изделий из них, для использования 
в производственных условиях нефтегазовой и металлургических отраслей.

Мы изучаем рынок строительных материалов, проводим исследования и каждый год радуем наших клиентов 
новой продукцией собственных разработок.

ПЕРСПЕКТИВЫ:  
уровень развития отрасли позволяет на горизонте 10 лет и более 
выводить на массовый рынок более рентабельные полимерно-
композитные аналоги изделий из бетона, металла и пластика.

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ —  

ЛИДЕРСТВО В СЕГМЕНТЕ  
ДОСТУПНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОЛИМЕРНЫМ КОМПОЗИТНЫМ  
МАТЕРИАЛАМ:

 Износостойкость

 Механическая прочность

 Ударопрочность

 Устойчивость к ударным воздействиям

 Устойчивость динамическим нагрузкам

  Устойчивость к воздействую воды  
и агрессивных средств

 Устойчивость к перепадам температур

 Устойчивость к различным жидкостям

 Легкость уборки и обслуживания

 Привлекательный внешний вид

 Антистатические свойства

 Легкость в укладке

 Гигиеничность и экологическая безопасность
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ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

Некоторые сферы применения Типы помещений

Помещения 
промышленных 
и общественных 
объектов

складские помещения

цеха

объекты гражданской обороны

эксплуатируемые подвалы

ангары

Пищевая 
промышленность 
и сельское хозяйство

склады

различные подсобные помещения

Общественные 
помещения

бани

сауны

душевые

Транспорт

паркинги

цеха

гаражи

депо

СТО

мойки

Благоустройство

тротуары

детские и игровые площадки

прогулочные зоны

пешеходные дорожки

велосипедные дорожки

садовые дорожки

открытые террасы

летние площадки

скверы

парки

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНОГО КОМПОЗИТА

• Высокая прочность

• Износостойкость

• Беспыльность

• Стойкость  
к агрессивным средам

• Ударостойкость

• Масло-бензостойкость

• Высокая влагостойкость

• Устойчивость к воздействиям  
коррозии, грибков и плесени

Что такое 
полимерно-
песчаный 
композит? • 75%

• 25%

песок
полимеры

краситель 
и светостабилизатор

100% переработка

cрок службы
50 лет

• Шумоизоляция

• Экологичность

• Простота в укладке  
и уборке

• Экономичность

• Многоразовое использование,  
демонтаж не разрушает  
изделия
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ПЛИТКА ППК И ЭКОПАРКОВКА
ПЛИТКА ППК — современный материал для покрытия тротуаров, улиц, подходов к зданиям и т. д.

БРУСЧАТКА — исполнена по стандартным размерам бетонной брусчатки 100х200х50 мм, объединенная 
в блок из 8 штук. По прочности материал превосходит бетонные аналоги. Используется при комплексном 
благоустройстве городских площадей, парков культуры, пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов 
и разворотных площадок для автомашин, гостевых автостоянок, детских площадок и игровых комплексов, 
хозяйственных площадок и пр.

ЭКОПАРКОВКА ППК —  один из самых простых и эффективных инструментов благоустройства, защищает 
газон от вытаптывания и повреждения автомобильными колесами, предназначена для территорий загородных 
домов или дачных участков, городских скверов и парков, стадионов и автостоянок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид плитки 
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Плитка тротуарная 
«Усиленная» 

330 330 30 0,1 226 0,35 3,35 

Плитка тротуарная 
«Дачная» 

250 250 20 0,1 226 0,35 1,2 

Плитка тротуарная 
«Брусчатка»

400 400 50 0,1 226 0,35 6,2

Экопарковка 450 450 40 0,1 226 0,35 5,9

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПЛИТКУ  
ЧЕТЫРЕХ СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ*:

Черный RAL 7021 Серый RAL 7030 Коричневый RAL 8017 Красный RAL 8004

Плитка ППК Тротуарная 

«УСИЛЕННАЯ»

Плитка ППК тротуарная  

«БРУСЧАТКА»

Плитка ППК Тротуарная 

«ДАЧНАЯ» 

ЭКОПАРКОВКА
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Тротуарная полимерно-песчаная плитка укладывается на песок, 
цементно-песчаную сухую смесь, бетонную стяжку с использованием 
плиточного клея. При пучинистых грунтах рекомендуется 
предварительно сделать щебеночную отсыпку.  
Вид основания и его толщина зависит от условий эксплуатации 
покрытия, толщины плит.

• Выемка дерна на глубину около 150 мм. 

• Продольная и поперечная планировка 
застилаемой поверхности с соблюдением 
технологических уклонов для стока воды. 

• Трамбовка, укатка или виброуплотнение 
поверхности земляного полотна. 

• Открытие канавок для бортового камня. 

• Трамбовка дна канавок и отсыпка 5 см слоя 
песка на дно канавок.

• Установка в канавку бортового камня 
на бетонную подушку. 

• Застилка земляного полотна геотекстилем, 
для предотвращения деформации дорожного 
полотна (применяется в слабых пучинистых 
грунтах). 

• Отсыпка застилаемой поверхности щебнем 
фракции 5-20 мм толщиной слоя 10-20 см (при 
условии заезда автотранспорта) с последующим 
поливом поверхности водой и трамбовкой. 
В непучинистых грунтах без заезда грузовых 
автомобилей допустима отсыпка крупным, 
слегка увлажненным песком толщиной слоя  
10-15 см.

ВАРИАНТ 1: Отсыпка по утрамбованному 
щебню слоя слегка увлажненного 
песка слоем 5 см с последующим 
выравниванием с помощью рейки.

ВАРИАНТ 2: Укладка по поверхности 
выровненного, увлажненного и 
укатанного слоя песка арматурной сетки 
50х50 мм без связки. Отсыпка сухой 
смеси слоем 3-4 см  с последующим 
слабым увлажнением с помощью лейки.

ВАРИАНТ 3: Изделия укладываются 
на слой песко-цементной постели 
толщиной 5-10 см непосредственно на 
трамбованный щебень  
(цемент: песок 1:3).

• Плитка укладывается на подстилающий слой  
с зазором 5-6 мм, и втрамбовываются  
с помощью виброплит, массивных деревянных 
киянок. 

• По поверхности уложенных плит рассыпается 
сухая смесь и распределяется по щелям. 

• Уложенная полимерно-песчаной плиткой 
поверхность, тщательно очищается от остатков 
сухой смеси и поливается вдоль щелей 
небольшим количеством воды из лейки.

Плитка ППК тротуарная 
«Усиленная» уложенная на сухую 
смесь или растворную постель 
на щебеночной подушке, 
выдерживает нагрузку весом 
от легкового автомобиля. Если 
плитка уложена на бетонное 
основание, то выдерживает вес 
грузового автомобиля.
Плитка ППК «Брусчатка» 
выдерживает нагрузку 
грузового автомобиля  
на любом типе основания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ 
ТРОТУАРНЫХ ПЛИТОК:  

УКЛАДКА НА ПЕСОК1

Полимерпесчаный  
бордюр

Полимерпесчаная 
плитка

• Песок

• Уплотнённый щебень

• Уплотнённый грунт
• Бетонный  

замок

УКЛАДКА НА СУХУЮ СМЕСЬ  
НА БЕТОННУЮ ПОДУШКУ

2

Полимерпесчаный  
бордюр

Полимерпесчаная 
плитка

• Сухая смесь песка  
и цемента

• Монолитная 
бетонная подушка

• Уплотнённый щебень• Бетонный  
замок

СПОСОБЫ УКЛАДКИ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНОЙ 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ:

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ  
ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНОЙ  
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
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ЛОТКИ ППКБОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ ППК

Черный RAL 7021 Серый RAL 7030 Коричневый RAL 8017 Красный RAL 8004 Черный RAL 7021 Серый RAL 7030 Коричневый RAL 8017 Красный RAL 8004

ИЗГОТАВЛИВАЕМ БОРДЮРЫ  
ЧЕТЫРЕХ СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ*:

Бордюры тротуарные 
ППК — это разделитель 
между тротуаром 
и проезжей частью.

Технические параметры:

Технические параметры:

500 мм

50 мм

200 мм

5 кг

500 мм 50 мм 200 мм 5 кг

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЛОТКИ  
ЧЕТЫРЕХ СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ:

Лотки водоотведения ППК (мелкосидящие) — 
предназначены для организации системы водоотведения. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Устанавливаются на территориях 
с каменистой почвой, где нет 
возможности установить более 
глубокие водоотводные каналы.

• Общественные помещения 
(бани, сауны, душевые, пр.).

• Индивидуальное жилищное 
строительство (около-
тротуарные пешеходные зоны).
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КАНАЛЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ППК

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:

1.  После застывания бетонной массы 
производится монтаж лотков.

2.  Последовательная стыковка лотков: один 
лоток вставляется сверху вниз в другой до 
полного выравнивания поверхности линии 
лотков.

3.  После монтажа каналов и застывания бетона 
устанавливается решетка (с крепежом или 
штампованная).

МОНТАЖ КАНАЛОВ И ЛОТКОВ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТИПА ПОКРЫТИЯ

Черный RAL 7021 Серый RAL 7030

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
КАНАЛЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ  
ДВУХ СТАНДАРТНЫХ 
ЦВЕТОВ:

Каналы водоотведения ППК — 
предназначены для отвода 
излишней влаги после 
атмосферных осадков и таяния 
снегов.

1000 мм

140 мм

70/130 мм

4/6 кг

Технические параметры:

Ширина гидр. 
cечения (DN)

Класс 
нагрузки

100 мм
A15 (до 1,5 т)

B125 (до 12,5 т)

C250 (до 25 т)

Асфальтовое покрытие

Установка в асфальтовое покрытие

Установка в плитку

Термошов (битум, герметики)

Термошов  (битум, герметики)

Бетонная основа
СНижний слой

асфальтового покрытия

Основа
Грунт

Плитка

Щебень

Песок

Основа

Основа

Незнаючтотзаслово

Щебень

Песок

Установка в бетонное  покрытие

Термошов  (битум, герметики)

Бетонная основа
С

Бетон

Основа
Грунт

Щебень

Песок

Бетонная основа
С

Асфальтовое покрытие

Установка в асфальтовое покрытие

Установка в плитку

Термошов (битум, герметики)

Термошов  (битум, герметики)

Бетонная основа
СНижний слой

асфальтового покрытия

Основа
Грунт

Плитка

Щебень

Песок

Основа

Основа

Незнаючтотзаслово

Щебень

Песок

Установка в бетонное  покрытие

Термошов  (битум, герметики)

Бетонная основа
С

Бетон

Основа
Грунт

Щебень

Песок

Бетонная основа
С

Асфальтовое покрытие

Установка в асфальтовое покрытие

Установка в плитку

Термошов (битум, герметики)

Термошов  (битум, герметики)

Бетонная основа
СНижний слой

асфальтового покрытия

Основа
Грунт

Плитка

Щебень

Песок

Основа

Основа

Незнаючтотзаслово

Щебень

Песок

Установка в бетонное  покрытие

Термошов  (битум, герметики)

Бетонная основа
С

Бетон

Основа
Грунт

Щебень

Песок

Бетонная основа
С

Толщина бетонной 
основы определяется 
предполагаемой 
нагрузкой.

Установка  в асфальтовое покрытие

Установка в плитку

Установка в бетонное покрытие

МОНТАЖ РЕШЕТКИ С КРЕПЕЖОМ: 

1.  Отсоединяются болты, устанавливаются все 
основные части крепежа в каналы/лотки; 
соединяется весь крепеж и затягиваются 
болты.

МОНТАЖ РЕШЕТКИ (БЕЗ КРЕПЕЖА):

1.  Слегка отжимаются замки, которые находятся 
на внутренней стороне решетки; решетка 
с усилием вставляется в лоток. 
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ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ,  
НАГРАДЫ, ДИПЛОМЫ, СЕРТИФИКАТЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ППК 

Экономия при монтаже и укладке. Прочность изделий позволяет 
использовать любой инструмент, в том числе и кувалду. Обеспечивает 
отсутствие боя и крошения при укладке. Брусчатка, объединенная в блок, 
ускоряет процесс укладки.

(в сравнении с бетоном)

• Снижение транспортных расходов 
на доставку ориентировочно  
на 60–70% (при расчете доставки 
1 т. изделий к месту проведения 
работ на расстояние, в среднем,  
100 км.).

• Снижение затрат на 3–5% в связи 
с полной сохранностью полимерно-
песчаной продукции во время 
транспортировки к местам работы 
и монтажа.

• Снижение стоимости использования 
спецтехники при монтаже изделий 
ориентировочно на 16%. Быстрый 
и легкий монтаж.

• Водопоглощение ниже в 30 
раз, изделия не впитывает воду, 
что препятствует разрушению 
и рассыпанию, в процессе 
эксплуатации.

• Морозостойкость выше в 2 раза — 
что повышает срок эксплуатации 
изделий из ППК в 3 раза.

В ИТОГЕ,
даже при изначально сравнимой 
стоимости полимерно-песчаной 
продукции с аналогами из бетона, 
общая стоимость 1 изделия в момент 
сдачи объекта ниже на 10%.

Поставки заказчикам в рамках 
выполнения Гос.оборон заказа 
свидетельствуют о прохождении 
жесткой экспертизы качества 
нашей продукции:

https://plastinfo.ru/information/
news/37572_03.05.2018/

68% Полная экономия  
на 1 изделие в течение 
срока жизни достигает 
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ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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